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1. Vorstellung Industrieverband

1

Ende 2022 gegrindet, um industriell
gefertigten Lehmbaustoffen eine
Stimme und Sichtbarkeit zu geben

unsere Vision ist es, den Bausektor in
Richtung einer CO2-neutralen
Fertigung zu verandern

Einbau von Bauprodukten,
umweltfreundlicher Betrieb von
Gebauden und recyclingfahige
Rickfihrung oder
Wiederverwendung der Produkte

Unser Ziel ist es, nachhaltige
Bauverfahren mit Losungen auf
Lehmbasis zu fordern, die noch zu
wenig bekannt sind
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1. Vorstellung Industrieverband
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Die Zeiten andern sich:

Herstellung von natirlichen =
Baustoffen damals ’

und

Herstellung von natiirlichen |
Baustoffen heute
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2. Arten von Lehmbauprodukten (1)

Lehmstein / Lehmziegel
* DIN 18945

* Innerhalb der DIN 18940

* AulSerhalb der DIN 18940
(Eurocode 6) lasttragend mit
Feuchtigkeitsschutz
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2. Arten von Lehmbauprodukten (2)

Lehmputz, Lehmmortel, Lehmfarbe
* DIN 18946: Lehmmortel

* DIN 18947: Lehmputz
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2. Arten von Lehmbauprodukten (3)

Lehm-Trockenbau

* DIN 18948:2018

=» Hergestellt aus Ton,
naturlichen Holzfasern und
Starkemehl

8 Die griine
- Alternative im

MaBe: 125X 62,5 " Trockenbau.
Dicke: 16 mm oder 22 mm et
Dichte: 1450 kg/m3 1

Klasse Al

Gewicht: 23 kg oder 32 kg

nicht brennbar
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2. Arten von Lehmbauprodukten (4)

www.lemix.eu

Brandschutz-Versuchsanordnung 2
Holzverbundplatte 60 x 80 m

Die grune

: . o o mit Jutedammung 80 mm

beidseitig beplankt mi ix©

- Alternative im b it a0 2
it Feuerwiderstandsdauer EI90 (=F90)
- Trockenbau.

Brandschutz-Versuchsanordnung 3
Holzverbundplatte 60 x 80 mm

mit Jutedammung 80 mm

beidseitig beplankt mit Lemix© 16 mm
Gesamtwandstarke ca. 15 cm
Feuerwiderstandsdauer EI120 (=F120)
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2. Arten von Lehmbauprodukten (5)

Mauerwerk, Stampflehm
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Feinputzflachen

Dammung

Lehm-Trockenbau
Fachwerksanierung
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3. Warum wir Lehmbaustoffe verwenden sollten:
Vorteile von Lehmbaustoffen

Der 6kologische Baustoff schlechthin:
e geringer Energiebedarf

* recyclingfahig

* wiederverwendbar

* regional verfigbar

* schalldammend
 feuchtigkeitsregulierend

* schadstoffregulierend

e warmespeichernd

e Hitzeschutz im Sommer
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4. Erfolgsgeschichten: Bundesministerium fur
Erndahrung und Landwirtschaft

Weitere Informationen mit Bildern finden
Sie hier:

https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Bauproje
kte/Berlin/Politik/BMEL/bmel.html

Erweiterungsbau => Baujahr 2006 - 2009
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4. Erfolgsgeschichten

LowTech

Es ist angestrebt, die technische Ge-
baudeausstattung sehr einfach zu
halten. Dies reduziert Wartung und In-
standhaltung der Geb&udetechnik. Es
Sollte méglichst eine passive Klimati-
sierung des Gebaudes erreicht
werden.

Photovoltaikpaneele
zur Stromerzeugung

Verschattung
durch Dachuberstand

Eisspeicher

aw 3 v

DGM Architehkten, Kreisarchiv Vierse

n, a. rendering

Energie

Die Nutzung erneuerbarer Energie ist
zentraler Bestandteil der Konzeption.
Photovoltaikpaneele auf dem Dach er-
zeugen die Energie fur die Gebaude-
technik. Uberschiissige Energie kann
eingespeist werden.
Warmwasserkollektoren auf dem Dach
reduzieren den Heizbedarf.

Kraftdach

Sonnenkollektoren zur
Warmwasserbereitung

thermischer Puffer

B

Teich

Regen- und Wasserspeicher



4. Erfolgsgeschichten

Bad Aibling — gebaut aus Lehm und anderen Baustoffen

‘ ;
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© Bundesstiftung Baukultur, Nadine Stegemann

Industrieverband | {5
J Lehmbaustoffe e.V.

www.iv-lehm.de



Wo finden Sie uns?

Besuchen Sie uns auf:
WWW.iv-lehm.de

Folgen Sie uns auf Linmn
Industrieverband Lehmbaustoffe

Unsere Mitglieder:
www.claytec.com
www.lehmbaustoffe-conclay.de
www.lehmorange.de
www.lemix.eu
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