Renovarea sustenabila a cladirilor

,CU materiale de constructie din lut”
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Cuprins

1. De ce o asociatie industriala?
2. Care este varietatea produselor din lut?

3. De ce ar trebui sa folosim materiale de

constructie din lut?

4. Si nu 1n ultimul rand: cateva povesti de succes
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1. Introducere: Asociatia Industriei

fondata la sfarsitul anului 2022 pentru a
le oferi materialelor de constructie din
lut produse industrial o voce si vizibilitate

Viziunea noastra este de a transforma
sectorul constructiilor catre o productie
neutra din punct de vedere al CO2

instalarea produselor de constructie,
functionarea ecologica a cladirilor si
returnarea sau reutilizarea reciclabile a
produselor

Misiunea noastra este sa promovam
practici de constructie durabile cu solutii
pe baza de lut, care sunt prea putin
cunoscute pana acum
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1. Introducere: Asociatia Industriei
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Vremuri schimbatoare:

producand in trecut

materiale de constructie din =
lut @l

producand in prezent
materiale

de constructie din lut
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2. Varietatea materialelor de constructie din
lut (1)

Piatra de lut / caramida din lut
* DIN 18945

e Interior DIN 18940

 Exterior DIN 18940 (Eurocode 6)
protectie impotriva umezelii
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2.Varietate de produse pentru constructii
din lut (2)

Tencuiala din lut, mortar din lut,
vopsea din lut

 DIN 18946: mortar din lut
 DIN 18947: tencuiala din lut
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2. Varietate de produse pentru constructii
din lut (3)

Constructie uscata cu lut

* DIN 18948:2018 Th
=» Construit din lut, lemn natural ; €

fibre, faina si amidon i alternatlve |n
Dimensiuni: 125 x 62,5 drywa" c.nstructlon

Grosime: 16 mmor 22 mm
Densitate: 1450 kg/m3
Greutate: 23 kgor 32 kg

Class Al

Nnon-
ﬂammaMeJ
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2. Varietate de produse pentru constructii
din lut (4)

www.lemix.eu
| T h e " Fire protection test arrangement 2:
Wooden wallboard construction 60 x 80 m

with jute insulation of 80 mm

planked with Lemix® 22 mm on both sides total
wall thickness approx. 13 cm

fire resistance duration EI90 (=F90)

alternative in

drywaII constructlon

Fire protection test arrangement 3.

Wooden wallboard construction 60 x 80 mm

with jute insulation of 80 mm

planked with double layers of Lemix® 16 mm on both sides total
wall thickness approx. 15 cm

fire resistance duration EI120 (=F120)
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2. Varietate de produse pentru constructii

din lut (5)

Masonry, Rammed Earth
Clay Plasters

AN

THERRIm

Fine Finish Surfaces

Insulation

Clay Drybuilding

Timber Frame Restoration
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3. De ce ar trebui sa folosim materiale de
constructie din lut: Avantajele materialelor de
constructie din lut

Materialul de constructie ecologic :
 Consum mic de energie

* reciclabile

* reutilizabile

* Disponibile la nivel regional

* Rezistente la zgomot

* Reglator de umiditate

* Reglator de poluare

e Stocarea caldurii

* Protectie termica vara
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4. Povesti de succes: Ministerul Federal al
Alimentatiei si al Agriculturii

Pentru mai multe informatii cu poze
accesati:

https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Bauproje
kte/Berlin/Politik/BMEL/bmel.html

Cladire de extindere => construita th 2006 -
2009
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https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Bauprojekte/Berlin/Politik/BMEL/bmel.html

4. Povestl de succes

DGM Architekten, Kreisarchiv Viersen, a. rendering

Verschattung
. durch Dachuberstand

LowTech

Es ist angestrebt, die technische Ge-
baudeausstattung sehr einfach zu
halten. Dies reduziert Wartung und In-
standhaltung der Geb&udetechnik. Es
Sollte méglichst eine passive Klimati-
sierung des Gebaudes erreicht
werden.

Photovoltaikpaneele
zur Stromerzeugung

Eisspeicher

thermischer Puffer

o

Energie

Die Nutzung erneuerbarer Energie ist
zentraler Bestandteil der Konzeption.
Photovoltaikpaneele auf dem Dach er-
zeugen die Energie fur die Gebaude-
technik. Uberschiissige Energie kann
eingespeist werden.
Warmwasserkollektoren auf dem Dach
reduzieren den Heizbedarf.

Sonnenkollektoren zur
Warmwasserbereitung

Teich

Regen- und Wasserspeicher



4. Povesti de succes

Bad Aibling — construita din lut si altele
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Unde ne puteti gasi?

Viziteaza:
WWW.iv-lehm.de

Follow on linkedIn m
Industrieverband Lehmbaustoffe

Viziteaza membrii nostri:
www.claytec.com
www.lehmbaustoffe-conclay.de
www.lehmorange.de
www.lemix.eu
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