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1. Az 3gazati egyesulet bemutatasa

1

2022 végén alakult. Célja, hogy
iparilag el6allitott agyag
épitéanyagokra felhivja a figyelmet.

Az épitbipari agazatot a szén-dioxid-
semleges gyartas iranyaba szeretnénk
elmozditani.

EpitSipari termékek beépitése, az
épuletek kornyezetbarat
Uzemeltetése, a termékek
Ujrahasznosithatasa vagy
ujrafelhasznalasa

Kildetéstiink a ma mar kevesek altal
ismerti agyagalapu megoldasokat
alkalmazo fenntarthato épitési
gyakorlatok népszerdsitése.
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1. Az agazati egyesulet bemutatasa
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agyag épitéanyagok gyartasa
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agyag épitéanyagok gyartasa
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2. Agyag épitdipari termékek (1)

agyagtéglak
* DIN 18945 =
* A DIN 18940-en belil e et

* A DIN 18940-en kivil (Eurocode
6) teherbird, nedvesség elleni
védelemmel
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2. Agyag épitdipari termékek (2)

agyagvakolat, agyaghabarcs,
agyagfesték

* DIN 18946: agyaghabarcs
* DIN 18947: agyagvakolat
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2. Agyag épitOipari termékek (3)

A gipszkarton agyagos valtozata
* DIN 18948:2018

=>» agyagbol, természetes B The
farostbol és kemeényitblisztb6l | alternatlve |n

Méret: 125625 drywall constructlon

Vastagsag: 16 mm or 22 mm
Sdr(ség: 1450 kg/m3
Suly: 23 kgor 32 kg

Class Al
non-
ﬂammaMeJ
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2. Agyag épitOipari termékek (4)

www.lemix.eu
: T h e Fire protection test arrangement 2:
: : Wooden wallboard construction 60 x 80 m

~

~ - alternativein

with jute insulation of 80 mm

planked with Lemix® 22 mm on both sides total
wall thickness approx. 13 cm

fire resistance duration EI90 (=F90)

drywall construction.

Fire protection test arrangement 3.

Wooden wallboard construction 60 x 80 mm

with jute insulation of 80 mm

planked with double layers of Lemix® 16 mm on both sides total
wall thickness approx. 15 cm

fire resistance duration EI120 (=F120)
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2. Agyag épitOipari termékek (5)

Masonry, Rammed Earth
Clay Plasters
] |

AN
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Fine Finish Surfaces

Insulation

Clay Drybuilding

Timber Frame Restoration
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3. Miért hasznaljuk agyag épitoanyagokat? Az
agyag épitdbanyagok elonyei

Minden szempontbdl 6kologiai épitéanyag
 alacsony energia

* Ujrahasznosithato

* Ujrahasznalhato

* regionalisan elérhetd

 elnyeli a hangot

* szabalyozza a nedvességet

* szabalyozza a szennyezl anyagokat

e tarolja a ho6t

* nyaron védelmet nyujt a h6vel szemben
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4. Sikertorténetek: Szévetségi Elelmiszeriigyi és
Mezbgazdasagi Minisztérium

Tovabbi informacio és képek itt:

https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Baupr
ojekte/Berlin/Politik/BMEL/bmel.html

épulletbdvités => 2006 - 2009
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4. Sikertorténetek

DGM Architekten, Kreisarchiv Viersen, latvanyterv

Verschattung
durch Dachuberstand

LowTech

Es ist angestrebt, die technische Ge-
baudeausstattung sehr einfach zu
halten. Dies reduziert Wartung und In-
standhaltung der Geb&udetechnik. Es
Sollte méglichst eine passive Klimati-
sierung des Gebaudes erreicht
werden.

Photovoltaikpaneele
zur Stromerzeugung

Eisspeicher

thermischer Puffer

s

Energie

Die Nutzung erneuerbarer Energie ist
zentraler Bestandteil der Konzeption.
Photovoltaikpaneele auf dem Dach er-
zeugen die Energie fur die Gebaude-
technik. Uberschiissige Energie kann
eingespeist werden.
Warmwasserkollektoren auf dem Dach
reduzieren den Heizbedarf.

Sonnenkollektoren zur
Warmwasserbereitung

Teich

Regen- und Wasserspeicher



4. Sikertorténetek
Bad Aibling — épuletek agyagbdl és mas anyagokbol

:l n1 i
| iMH w‘“

3l 7. By
Y7 ! '-\ 7
’ K YR
b ARG N ‘? A i
R B UM B = i 3
‘2' = ,/ { ,' i
2 Wi ..\‘ i
R \ [ b
‘f." 11 ~ SHIN
3 e '
{ 'v‘ ."\“ 1) * e
B L0 8 7 20N Sy | }
| f |2 [/ = ! I |
$ Yy g ; A '
‘ = ' Il
< ; | 1
’ \ i 1
o«
- : "
u l
- 8 |
e 7'1'4
P -
& Y.
PRl Rl Tl v

urwp“ P ;;f\' '

Pt

\-w

Y

© Bundesstiftung Baukultur, Nadine Stegemann

P,

Industrieverband
Lehmbaustoffe e.V.

www.iv-lehm.de



Hol talalnak meg benniinket? g'

T

Weboldalunk:
www.iv-lehm.de

LinkedIn: m

Industrieverband Lehmbaustoffe
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Tagjaink weboldalai:
www.claytec.com
www.lehmbaustoffe-conclay.de
www.lehmorange.de
www.lemix.eu
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