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Szisztematikus közbeszerzési eljárás: 
a pályázati eljárás megtervezése



Fenntarthatósági kritériumok

Új óvoda  

Porto-Recanatiban (Olaszország) 

Az INPA 
kötelezővé teszi a 
környezeti 
tanúsítási 
rendszer 
használatát. 

Az INPA a helyi 
hatóságokkal 
közösen határoz 
a tervezési 
projekt során 
alkalmazandó 
kritériumokról.

Az INPA 
gondoskodott a 
végleges 
projektről, és az 
összes 
adminisztratív 
dokumentumról, 
hogy a tendert 
olyan vállalkozó 
nyerje meg, aki 
garantálja a 
fenntarthatóságot 
és a kivitelezést.Módszertan és eszközök

Általános információk

Lépések

Az INPA úgy döntött, hogy a tervezési folyamat kialakítása során környezeti 

tanúsítási rendszert használ. 

• Ország: Olaszország

• Projektgazda: Porto-Recanati önkormányzata

• Vállalkozó: a tender még nem zárult le (2023. 

szeptember)

• Műszaki vezető: Office for SpP – INPA

• Kísérleti projekt: Új óvoda 

• Dátum: az építkezés november 30-ig kezdődik meg

• Alkalmazott szabvány: oktatási szolgáltatás

• Adatforrások:

Az INPA különböző mutatókat választott az alábbiak kapcsán:

• A beltéri levegő minősége

• Építkezés: beltéri levegő minősége

• Alacsony kibocsátású anyagok

• Építési és bontási hulladék kezelése

• Környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD)

• Víztakarékosság
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Why is it 

working ?

Gaps & 

Barriers

Épületfenntarthatósági tanúsítvány:
LEED v4: arany vagy platina
Kötelező pontok:
• LCA
• Külső térelhatárolók tanúsítása
• Épületrendszerek tanúsítása

Energetikai paraméterek
nearZEB: CPE-Pres ≤ 0
CPE ≤ 25 kWh/m2év
CHVAC ≤ 20 kWh/m2év
Clighting ≤ 5 kWh/m2év

Beltéri környezeti 
minőségi paraméterek
Max. CO2: 1000 ppm (napi átlag)
CO2 > 1000 ppm 100 órán át évente
VOC < 0,05 ppm
PM10 < 50 μg/m3 (24 órás átlag)
T min (tél) 19-21°C
Tmax (nyár) 25-27 °C
T levegő 28 °C fölött  ≤ 40 óra/év

Módszertan és eszközök
LEED v4 az épületek tervezéséhez és építéséhez: iskolák

Pontozás: ARANY Leírás

Az építőanyagok és építési termékek 
környezeti tanúsítása: 
• Az épület szénlábnyomának kiszámítása 

(UNI ISO/TS 14067)
Címkézett termékek:
• EPD - vasbeton és acélrudak, esztrichek 

és szigetelőanyagok
• ECOLABEL - festékek és ragasztóanyagok
• FSC vagy PEFC - fatermékek

Y ? N Pontszám meghatározása Pontszá
m

1 0 0 Integráló folyamat 1

7 2 6 Elhelyezkedés és közlekedés 15

7 2 3 Fenntartható helyszín 12

8 0 4 Víztakarékosság 12

16 6 9 Energia és légkör 31

6 6 1 Anyagok és erőforrások 13

7 8 1 A beltéri levegő minősége 16

5 1 0 Innováció 6

3 1 0 Regionális prioritás 4

60 26 24 110
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Új óvoda – Montegranaro (FM )



Fenntarthatósági kritériumok: új óvoda 

Montegranaróban (Olaszország) 

Az INPA különböző mutatókat választott az alábbiak kapcsán:

• A teljes életciklus során jelentkező hatások csökkentése

• A beltéri levegő minősége

• Építkezés: beltéri levegő minősége

• Alacsony kibocsátású anyagok

• Építési és bontási hulladék kezelése

• Környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD)

• Víztakarékosság

• Esővízkezelés

Az INPA 
kötelezővé teszi a 
környezeti 
tanúsítási 
rendszer 
használatát. 

Az INPA a helyi 
hatóságokkal 
közösen határoz 
a tervezési 
projekt során 
alkalmazandó 
kritériumokról.

Az INPA 
gondoskodott a 
végleges 
projektről és az 
összes 
adminisztratív 
dokumentumról, 
hogy a tendert 
olyan vállalkozó 
nyerje meg, aki 
garantálja a 
fenntarthatóságot 
és a kivitelezést.Módszertan és eszközökÁltalános információk

Lépések

Az INPA úgy döntött, hogy a tervezési folyamat kialakítása során környezeti 

tanúsítási rendszert használ. 

• Ország: Olaszország

• Projektgazda: Montegranaro önkormányzata

• Vállalkozó: a tender még nem zárult le (2023. 

szeptember)

• Műszaki vezető: Office for SpP – INPA

• Kísérleti projekt: Új óvoda 

• Dátum: az építkezés november 30-ig kezdődik meg

• Alkalmazott szabvány: oktatási szolgáltatás

• Adatforrások:
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Why is it 

working ?

Gaps & 

Barriers

Épületfenntarthatósági tanúsítvány:
LEED v4: arany vagy platina
Kötelező pontok:
• LCA
• Külső térelhatárolók tanúsítása
• Épületrendszerek tanúsítása

Energetikai paraméterek
nearZEB: CPE-Pres ≤ 0
CPE ≤ 25 kWh/m2év
CHVAC ≤ 20 kWh/m2év
Clighting ≤ 5 kWh/m2év

Beltéri környezeti 
minőségi paraméterek
Max. CO2: 1000 ppm (napi átlag)
CO2 > 1000 ppm 100 órán át évente
VOC < 0,05 ppm
PM10 < 50 μg/m3 (24 órás átlag)
T min (tél) 19-21°C
Tmax (nyár) 25-27 °C
T levegő 28 °C fölött  ≤ 40 óra/év

Módszertan és eszközök
LEED v4 az épületek tervezéséhez és építéséhez: iskolák

Pontozás: ARANY Leírás

Az építőanyagok és építési termékek 
környezeti tanúsítása: 
• Az épület szénlábnyomának kiszámítása 

(UNI ISO/TS 14067)
Címkézett termékek:
• EPD - vasbeton és acélrudak, esztrichek 

és szigetelőanyagok
• ECOLABEL - festékek és ragasztóanyagok
• FSC vagy PEFC - fatermékek

Y ? N Pontszám meghatározása Pontszá
m

1 0 0 Integrációs folyamat 1

7 3 5 Elhelyezkedés és közlekedés 15

7 5 0 Fenntartható helyszín 12

6 2 4 Víztakarékosság 12

15 14 2 Energia és légkör 31

7 5 1 Anyagok és erőforrások 13

8 7 1 A beltéri levegő minősége 16

6 0 0 Innováció 6

4 0 0 Regionális prioritás 4

61 36 13 110
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Műszaki követelmények Tenderkövetelmények

4 cél a fenntarthatóság megvalósításához a GPP keretein belül
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A körforgásos megközelítés 
a gyakorlatban 



A fenntarthatósági, gazdasági és társadalmi célok beemelése

A külső térelhatárolók 
hatékonysága 

A gyárak hatékonysági és 
monitoringrendszere

Környezeti hatékonyság

Műszaki követelmények a társadalmi, gazdasági, 
környezeti célok elérése érdekében

Pont-
szám

Külső térelhatárolók 1 Az átlátszó elemek termo-higrometrikus 
hatékonysága

8

2 A tetőzet termo-higrometrikus hatékonysága 8

3 A külső falak termo-higrometrikus hatékonysága 8

4 Átszellőztetett homlokzat 6

5 Árnyékolás 6

Energiateljesítmény 6 Automatizált világításrendszer 8

7 Irányított mechanikus szellőztetés 7

8 Hőszivattyúk teljesítménye 11

9 A fogyasztás nyomon követése 6

Környezeti teljesítmény 10 Hulladékgazdálkodás (felhasználási szakasz) 2

11 Környezeti tanúsítás 15

A GPP reprodukálható modellje:  esettanulmányok a fenntartható 
iskola/óvodaépítésről 
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IAQ+LCA és EPD

Az Olivieri iskola új tornaterme 

(Pesaro, Olaszország) 

• Ország: Olaszország

• Projektgazda: Pesaro önkormányzata

• Vállalkozó: Conscoop

• Műszaki vezető: Középületekért felelős hivatal

• Kísérleti projekt: Iskola új tornaterme

• Dátum: a felhívást 2021. augusztus 4-én tették 

• közzé

• Alkalmazott szabvány: sportlétesítmény

• Adatforrások: a helyi hatóság weboldala

Általános információk

Közbeszerzési eljárás

Olaszországban az épületek környezeti hatásainak minimumkövetelményeiről szóló rendelet 

(2023. október 23-i rendelet, CAM Edilizia) nem írja elő az LCA alkalmazását.  A nemzeti, vagy 

nemzetközi minősítő rendszeren belüli tanúsítást azonban elfogadják, ha a rendelet cikkeihez 

kapcsolódó konkrét kritériumok kiszámítására sor kerül, és ha a minősítő rendszer 

követelményei legalább azonosak CAM Edilizia követelményeinél (vagy szigorúbbak azoknál). 

Az önkormányzatnak jeleznie kell, hogy a minősítési rendszer mely kritériumait kell kiszámítani, 

és az ajánlatban kifejezetten feltüntetni. 

Pesaro önkormányzata előírta az épület LEED v4 tanúsítását.

A végleges projektet az önkormányzat adta meg. 
A tender kiírásának az volt a célja, hogy ki tudják választani azt az építőipari 

céget, amely a projektet fejleszti és megépíti a tornatermet. 
Az ajánlat műszaki és gazdasági elemeit az alábbiak szerint súlyozták:

Ajánlat típusa Pontszám

Műszaki ajánlat legfeljebb 95 (ebből 48 az életciklushoz kapcsolódó 
követelmény)

Gazdasági ajánlat Legfeljebb 5

Összesen 100 
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https://pesaro.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=34041&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=34050


IAQ & LCA

Az Olivieri iskola új tornaterme 

(Pesaro, Olaszország) 

Az önkormányzat különböző mutatókat választott ki az LCA és a belső levegőminőség kapcsán.

Ezután mindegyik mutatóhoz pontszámot rendelt, továbbá egy súlyozási faktort, melyet a

projekt összpontszámának kiszámításakor vettek figyelembe.

A súlyozási rendszer összefoglalása:

- 25 - favázas szerkezetek az előregyártott betonszerkezetek helyett

- 19 - a LEED v4 fenntarthatósági minősítési rendszer szerinti tanúsítás kötelező

kritériumokkal: LCA, építőanyagok átadása, épületrend-

szerek üzembe helyezése

- 4: az építkezési termékek környezeti tanúsítása

Pesaro 
önkormányzata 
előírta az épület 
LEED V4 
tanúsítását. 

A helyi 
hatóságokkal 
döntöttek a 
tender során 
alkalmazandó 
kritériumokról.

Az önkormányzat 
biztosította az 
alapprojektet; a 
tendert a 
fejlesztésre, és az 
építésre írták ki.

Módszertan és eszközökÁltalános információk

Lépések

Olaszországban nem kötelező az LCA. Pesario önkormányzata azonban úgy 

döntött, hogy a belső levegőminőség mellett az LCA-t is szerepelteti a tendereiben. 

• Ország: Olaszország

• Projektgazda: Pesaro önkormányzata

• Vállalkozó: CONSCOOP

• Műszaki vezető: Középületekért felelős hivatal

• Kísérleti projekt: Iskola új tornaterme

• Dátum: a felhívást 2021. augusztus 4-én tették közzé

• Alkalmazott szabvány: sportlétesítmény
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A Dante Alighieri iskola 

tornatermének felújítása 

(Pesaro, Olaszország) 

A tervezési koncepció

alapja: mikroklíma-elemzés

Módszertan és eszközökÁltalános információk

• Ország: Olaszország

• Projektgazda: Pesaro önkormányzata

• Vállalkozó: Macinati Giovanni

• Műszaki vezető: Középületekért felelős hivatal

• Kísérleti projekt: Tornaterem felújítása

• Dátum: a felhívást 2009-ben tették közzé

• Munkálatok: 2010/2013

• Alkalmazott szabvány: sportlétesítmény
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U value 

(before 

renovation) 

W/m2.ºK 

U value 

(after 

renovation) 

W/m2.ºK 

  Difference 

  

Opaque 

element 
1.747 0.163 -90% 

Transparent 

element 
2.8 1.8 -35% 

External attic 1.103 0.277 -74% 

Attic of 

coverage 
2.112 0.312 -85% 



Why is it 

working ?

Gaps & 

Barriers

Az esettanulmányok bemutatják, hogyan lehet a fenntarthatósági

követelményeket beépíteni a közbeszerzésbe (és biztosítani

megvalósulásukat). Ez az SPP stratégiai szerepet játszik a

környezetvédelmi szempontoknak megfelelő fejlesztések

ösztönzésében és elterjesztésében, továbbá a társadalmi fejlődés, a

környezetvédelem, valamint a gazdasági megvalósíthatóság

építőipari integrációjának előmozdításában.

A két legfőbb tanulság a hasonló helyzetben lévő országok számára:

- A teljes tender pontozása során figyelmet kell fordítani a pontok

megoszlására: a fenntarthatósági és életciklus-elvek, valamint a

kapcsolódó követelmények kellő súlyt kapjanak (a körforgásos

követelmények teljesítése prioritás legyen), a gazdasági elemek

pedig kisebb súllyal essenek a latba.

- A tenderekben szerepeltetni kell az épületminősítési rendszerekkel

(pl. LEED, DGNB, stb.) történő tanúsítására vonatkozó

követelményt, továbbá azokat, amelyek az LCA alkalmazásának

köszönhetően segítenek az eredmények elérésében. A

tenderekben kifejezetten hivatkozni kell az LCA használatát előíró

minősítési rendszerekhez kapcsolódó pontokra.

A legjobb ajánlatot tevő cégek jutalmazása érdekében

elengedhetetlen, hogy ne csak a gazdasági elemek határozzák

meg a tender eredményét.

Az életciklus-szemléletű megközelítés gazdasági előnyöket biztosít

a felesleges kiadások elkerülésével, a hosszú távú értékállóság

megőrzésével, az energiamegtakarítás biztosításával, és az

üzemeltetési költségek csökkentésével. A növekvő kereslet

hatására a termék- és technológiai költségek csökkennek, így a

helyi piac bővülhet.

Érdemes megemlíteni, hogy mivel az életciklus-szemléletű

megközelítés jellemzően teljesen hiányzik a közbeszerzési

folyamatokból, ritkán kerül sor az összes elem átfogóan,

szisztematikus elemzésére.

A modell reprodukálható. Az előző iskola adatai:

• Építési költség: 1300 EUR /m2

• Kevesebb mint 10 kg CO2 m2/év (egy hasonló hagyományos

épületé 550 kg)

• nZEB energiaszabvány

• Az építési és bontási hulladék 98%-a újrahasznosított

Ez a körkörös megközelítésre épülő GPP-modell már jelenleg is

olyan költségvetést eredményezett, amely nagyban lehetővé teszi

a reprodukálhatóságot, és hozzájárul a nettó nulla CO2-kibocsátás

felé történő átmenethez.

Az LCA-t magukban foglaló minősítési rendszerekre való

hivatkozással áthidalható az épületek életciklus-hatásvizsgálatról

szóló nemzeti jogszabályok, módszertanok és adatbázisok hiánya.

Az életciklus-elvek és -megoldások a pontozásban 50%-os súlyozást

kapnak, így a projektet csak olyan pályázó nyerheti el, amely

megfelel e követelménynek.

Zöld közbeszerzési eljárás: Eredmények és 
ajánlások

„Körforgásos szemléletű épületek” online képzéssorozat,
2024. október 2.



A DANTE ALIGHIERI KÖZÉPISKOLA TORNATERMÉNEK FELÚJÍTÁSA (construction21.org)

Finamore, M. (2019) Double skin suitable for mediterranean climate in school-gym buildings, CLIMA 2019 Congress, 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911103001

https://www.construction21.org/case-studies/h/antonio-brancati-middle-school.html

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular_buildings_and_infrastructure_brochure.pdf

M. Finamore, C. Oltean-Dumbrava, “Green Public Procurement and the circularity of the built environment,” IOP Conference Series: Earth and

Environmental Science, 1122. évad, SBEfin2022 Emerging Concepts for Sustainable Built Environment (SBEfin2022) 2022/11/23 - 2022/11/25, Online

Green Public Procurement and the circularity of the built environment - IOPscience

C. Oltean-Dumbrava, M. Finamore, “The Achievement of Sustainability in the Built Environment,” In: Hehenberger, P., Habib, M., Bradley, D. (szerk.)

EcoMechatronics. Springer, Cham.,2022, 195-215. o.

The Achievement of Sustainability in the Built Environment (springer.com)

Iyer-Raniga, Usha & Finamore, Margherita. (2021). Green public procurement: learnings from Pesaro city, Italy. IOP Conference Series: Earth and

Environmental Science. 855. 012006. 10.1088/1755-1315/855/1/012006.

https://www.researchgate.net/publication/357347013_Green_public_procurement_learnings_from_Pesaro_city_Italy

The Green Public Procurement (GPP) developed and used for the school construction was selected by the Italian standardization body called UNI

under UNI/TR 11821 "Analysis of good circular economy practices for the evaluation of their operation and performance and for their replicability"

UNI/TR 11821:2023 - UNI Ente Italiano di Normazione

„Körforgásos szemléletű épületek” online képzéssorozat, 
2024. október 2.

A GPP reprodukálható modellje: esettanulmányok a fenntartható 
iskola/óvodaépítésről (további információk)

https://www.construction21.org/case-studies/h/renovation-of-the-school-gym-middle-school-dante-alighieri.html
https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911103001
https://www.construction21.org/case-studies/h/antonio-brancati-middle-school.html
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular_buildings_and_infrastructure_brochure.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1122/1/012054
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-07555-1_12.pdf
https://www.researchgate.net/publication/357347013_Green_public_procurement_learnings_from_Pesaro_city_Italy
https://store.uni.com/en/uni-tr-11821-2023


Ha kérdésük van:
margherita.finamore@agenziademanio.it


	1. dia: A GPP reprodukálható modellje:  esettanulmányok a fenntartható iskola/óvodaépítésről   Margherita Finamore  a köztulajdonban lévő ingatlanokért felelős olasz ügynökség (INPA)      „Körforgásos szemléletű épületek” online képzéssorozat, 2024. októb
	2. dia
	3. dia
	4. dia
	5. dia
	6. dia
	8. dia
	9. dia
	10. dia
	11. dia
	12. dia
	14. dia
	21. dia
	22. dia
	23. dia
	24. dia
	25. dia
	26. dia

