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Carsten Schneider

Bundesminister fiir Digitales und Staatsmodernisierung

Bundesminister fiir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicher- Audi Q6 e-tron quattro Elektro | 2024 285 210 17,2 kWh 0 62°)
heit

L] Ala'b?ll-R?dqyan. . . . | . | Mercedes Benz EQS 450 4MATIC Elektro | 2025 265 210 18,5 kWh 0 676)
Bundesministerin fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung @

KarinPrien e BMW i7 eDrive50 Elektro | 2024 | 335 205 19,2 kWh 0 707
Bundesministerin fiir Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend %

Dr. Karsten Wildberger BMW {7 xDrive 60 Elektro | 2024 | 335 205 19,7 kWh 0 729

Katherina Reiche

Benzin/ 220

+ 9)
e Tl k BMW 530e (Fuhrparkfahrzeug) Elektro 2025 (160+135) 230 6,6 L+19,9 kWh 14 86
Alois Rainer R . Benzin/ 360

. . . . . . BMW Drive L 21 1,11+ 24,3 kWh 2 11310)
Bundesminister fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Heimat k HER AN IOUSIE Elektro 2025 (230 +145) 0 L+24,3K 5 3
Verena Hubertz . Benzin/ 420

. o on . BMW M760e xD 2023 250 1,2 1+23,9 kWh 26 11311)
Bundesministerin fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen k exbrive Elektro (280+145)

© Fotos (von oben nach unten): BMUKN/Sascha Hilgers; Bundesregierung/Bergmann; Dominik Butzmann/photothek; BMDS/Woithe; BMWE/Chaperon; Bundesregierung/Steffen Kugler (2x)

&

Griine Karte: Gelbe Karte: (! Rote Karte:
< 93,6 g C0,/km @& >93,6-112,3 g 0,/km

>112,3 g C0,/km

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Abgas-Skandal, wonach offensichtlich bei allen bisher untersuchten Diesel-Pkw mit einer Abschalt-
vorrichtung die Abgasemissionen auf der StraRe stark erhght sind, sind Diesel-Pkw nicht nur extrem klimaschadlich, sondern auch extrem
gesundheitsschadlich.
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Patrick Schnieder g Benzin/ 420 12
)
Bundesminister fiir Verkehr A BMW M760e xDrive Elektro 2024 (280 +145) 250 1,2 L+ 24,2 kWh 27 115
Dr. Stefanie Hubig . Benzin/ 340
+ 13)
Bundesministerin fiir Justiz und Verbraucherschutz @ Audi A8 Elektro 2024 (250 +100) 250 2,01+23,0kWh 45 128
Dorothee Bdr . Benzin/ 340 "
)
Bundesministerin fiir Forschung, Technologie und Raumfahrt k ARG Elektro 2024 (250 +100) 250 LAl R 43 125
Bérbel Bas . Benzin/ 340 15
)
Bundesministerin fiir Arbeit und Soziales k Audi A8 L 60 TFSIe quattro Elektro 2024 (250+100) 250 2,11+23,6 kWh 48 134

Alexander Dobrindt

i d hiitztes Fah
Bundesminister des Innern sondergeschutztes Fanrzeug

keine Angaben aus Sicherheitsgriinden

Lars Klingbeil

. S sondergeschiitztes Fahrzeu
Bundesminister fiir Finanzen g 9

keine Angaben aus Sicherheitsgriinden

Boris Pistorius

.. s d hiitztes Fah
Bundesminister der Verteidigung sondergeschdizies ranrzedg

keine Angaben aus Sicherheitsgriinden

© Fotos (von oben nach unten): Tobias Koch; Bundesregierung/Sandra Steins; Bundesregierung/Steffen Kugler (2x); Henning Schacht; Bundesregierung/Jesco Denzel; Bundeswehr/Sebastian Wilke
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<93,6 g C0,/km

Gelbe Karte:
>93,6-112,3 g C0,/km

& dr

k Rote Karte:
>112,3 g C0,/km

gesundheitsschadlich.

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Abgas-Skandal, wonach offensichtlich bei allen bisher untersuchten Diesel-Pkw mit einer Abschalt-
vorrichtung die Abgasemissionen auf der StraRe stark erhght sind, sind Diesel-Pkw nicht nur extrem klimaschadlich, sondern auch extrem
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Dr. Johann David Wadephul

ini hiitztes Fah ine A icherheitsgrii
BundesauRenminister sondergeschiitztes Fahrzeug keine Angaben aus Sicherheitsgriinden

Nina Warken

Bundesministerin fir Gesundheit sondergeschiitztes Fahrzeug keine Angaben aus Sicherheitsgriinden

Die DUH-Recherche fand von Januar bis Juni 2025 statt. In den Ergebnistabellen wurden die bei Anfragestellung jeweils im Amt befindlichen Politiker*innen beriicksichtigt. Bei mehreren Dienstfahrzeugen wurde das Fahrzeug mit dem hdchsten C0O,-AusstoR gewertet. Unterschiedliche CO,-Angaben fiir das gleiche Fahrzeugmodell ergeben

sich z.B. durch verschiedene Erstzulassungszeitpunkte und/oder Ausstattungsvarianten. Seit 2015 passt die DUH ihre Bewertungskriterien fiir die Kartenvergabe jahrlich schrittweise an und verschérft diese. Fiir den Erhalt einer ,Griinen Karte” liegt der Wert in diesem Jahr bei maximal 93,6 g C0,/ km — bezogen auf rein batterieelektrische

Fahrzeuge (BEV). Eine gelbe Karte wird bis zu einem Wert von 112,3 g C0,/ km verteilt. Dariiber liegende Werte bekommen eine rote Karte sowie auch alle Antriebsarten auRer rein batterieelektrische Fahrzeuge.

© Fotos (von oben nach unten): Photothek; BMG/Jan Pauls

FuRnoten:

1) Angabe der Kraftstoffart auf Grundlage der DAT-Leitfaden. Abweichend von den amtlichen Angaben werden Fahrzeuge mit Hybridantrieb deren Batterien nicht am Stromnetz geladen werden konnen lediglich mit ,Benzin” bzw. ,Diesel” bezeichnet. Die Batterie eines MHEV ist sehr gering und wirkt daher nur unterstiitzend - z.B.
beim Anfahren. In unseren Berechnungen werden Mild-Hybride (MHEV) daher als reine Verbrenner (,Benzin” bzw. ,Diesel”) verwendet.

2) Bei Plug-In-Hybridfahrzeugen wird die Systemleistung des Hybridantriebes sowie in Klammern die Einzelleistung des Verbrennungs- und Elektromotors angegeben. In der Regel stellt die Systemleistung die maximale Leistung dar, die aus der Verbindung des Elektromotors und des Verbrennungsmotors hervorgeht.

3) Bei Elektrofahrzeugen, Plug-In-Hybridfahrzeugen, sowie reinen Verbrennern basieren die Angaben fiir den Normverbrauch kombiniert, den CO,-NormausstoR sowie den CO,-NormausstoR inkl. Strommix auf den WLTP-Daten fiir das jeweilige Fahrzeug.

4)  Der reale CO,-AusstoR bei reinen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen (Diesel und Benzin) basiert auf den offiziellen Angaben eines jeden Fahrzeugs, da die WLTP-Werte mit den Messergebnissen von Fahrzeugtests unterschiedlicher Medien meist iibereinstimmen. Bei Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen wird unter zu Hilfenahme eines
Reichweitenspezifischen Utility Faktors (Quelle: ICCT Studie 2017) der CO,-AusstoR im reinen Verbrennermodus ermittelt, da diese Fahrzeuge ganz iiberwiegend mit leerer Batterie gefahren werden.

5) Hintergrund CO,-AusstoR des Audi Q6 e-tron quattro: Stromverbrauch von 17,2 kWh/100km (62 g CO,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen CO,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
6) Hintergrund CO,-Ausstol? des Mercedes Benz EQS 450 4MATIC: Stromverbrauch von 18,5 kWh/100km (67 g CO,/km) unter Berticksichtigung der spezifischen CO,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
7) Hintergrund CO,-AusstoR des BMW i7 eDrive50: Stromverbrauch von 19,2 kWh/100km (70 g CO,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen CO,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
8) Hintergrund CO,-AusstoR des BMW i7 xDrive 60: Stromverbrauch von 19,7 kWh/100km (72 g CO,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen CO,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
)

Hintergrund CO,-AusstoR des BMW 530e (Fuhrparkfahrzeug): Anwendung fiir Kraftstoffkomponente (CO, Emissionen Gewichtet, Kombiniert: 14 g/km) unter Verwendung eines Baujahrabhéngigen Faktors (Quelle: ICCT Studie 2022) plus einer Stromkomponente (Verbrauch Elektrischer Energie: 19,9 kWh/100km) unter Beriicksichtigung der
spezifischen CO,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025)

Hintergrund CO,-AusstoR des BMW 750e xDrive Limousine: Anwendung fiir Kraftstoffkomponente (CO, Emissionen Gewichtet, Kombiniert: 25 g/km) unter Verwendung eines Baujahrabhangigen Faktors (Quelle: ICCT Studie 2022) plus einer Stromkomponente (Verbrauch Elektrischer Energie: 24,3 kWh/100km) unter Beriicksichtigung der spezifischen
C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025)

Hintergrund C0,-AusstoR des BMW M760e xDrive: Anwendung fiir Kraftstoffkomponente (CO, Emissionen Gewichtet, Kombiniert: 26 g/km) unter Verwendung eines Baujahrabhéngigen Faktors (Quelle: ICCT Studie 2022) plus einer Stromkomponente (Verbrauch Elektrischer Energie: 23,9 kWh/100km) unter Beriicksichtigung der spezifischen
C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025)

Hintergrund CO,-AusstoR des BMW M760e xDrive: Anwendung fiir Kraftstoffkomponente (CO, Emissionen Gewichtet, Kombiniert: 27 g/km) unter Verwendung eines Baujahrabhangigen Faktors (Quelle: ICCT Studie 2022) plus einer Stromkomponente (Verbrauch Elektrischer Energie: 24,2 kWh/100km) unter Beriicksichtigung der spezifischen
C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025)

Hintergrund CO,-AusstoR des Audi A8: Anwendung fiir Kraftstoffkomponente (CO, Emissionen Gewichtet, Kombiniert: 45 g/km) unter Verwendung eines Baujahrabhangigen Faktors (Quelle: ICCT Studie 2022) plus einer Stromkomponente (Verbrauch Elektrischer Energie: 23,0 kWh/100km) unter Beriicksichtigung der spezifischen CO,-Emissionen
des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025)
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14) Hintergrund CO,-AusstoR des Audi A8: Anwendung fiir Kraftstoffkomponente (CO, Emissionen Gewichtet, Kombiniert: 43 g/km) unter Verwendung eines Baujahrabhéngigen Faktors (Quelle: ICCT Studie 2022) plus einer Stromkomponente (Verbrauch Elektrischer Energie: 22,6 kWh/100km) unter Beriicksichtigung der spezifischen CO,-Emissionen
des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025)
15) Hintergrund CO,-AusstoR des Audi A8 L 60 TFSIe quattro: Anwendung fiir Kraftstoffkomponente (CO, Emissionen Gewichtet, Kombiniert: 48 g/km) unter Verwendung eines Baujahrabhangigen Faktors (Quelle: ICCT Studie 2022) plus einer Stromkomponente (Verbrauch Elektrischer Energie: 23,6 kWh/100km) unter Beriicksichtigung der spezifischen
C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025)
Griine Kart Gelbe Kart Rote Kart Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Abgas-Skandal, wonach offensichtlich bei allen bisher untersuchten Diesel-Pkw mit einer Abschalt-
rune Karte: 8 ote Karte: . . P 0 . . . 9 g @ 1G
& QLIELERS vorrichtung die Abgasemissionen auf der StraRe stark erhdht sind, sind Diesel-Pkw nicht nur extrem klimaschadlich, sondern auch extrem
<93,6 g C0,/km #& >93,6-112,39(0,/km >112,3 g (0,/km gesundheitsschadlich.
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