Dienstwagen der Landesregierungen im Parteienvergleich 2025

Welche Parteien haben die klimavertriglichsten Dienstwagen?

@ Deutsche Umwelthilfe

Rang | Partei @ C0,-NormausstoR3?) @ Realer CO,-AusstoR?) Reduktion C0,-NormaustoR Anzahl
inkl. Strommix 2012 - 2025 Politiker*innen
[g/km] [g/km] [%]
1 Biindnis 90/Die Griinen 75 85 -51% 28
2 Parteilos 95 105 -32% 14
3 | e=ssss» Die Linke 114 169 -25% 4
4 | e SPD 116 151 -33% 86
5 |essssss (SU 125 161 -41% 18
6 Freie Wahler 126 157 -11% 4
7 | cos CDU 136 160 -25% 76
8 | emmsmmsw BSW 145 145 0 5
9 FDP 148 202 -17% 3
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Durchschnittlicher CO,-NormausstoR der Dienstwagen der Landesregierungen nach Partei (Verdnderungen zu 2012)

------- @ €C0,-NormausstoRB aller Pkw-
Neuzulassungen in Deutschland
Januar bis April 2025
(bis 2018: NEFZ; ab 2019: WLTP)
Quelle: KBA
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Die DUH-Recherche fand von Januar bis Juni 2025 statt. In den Ergebnistabellen wurden die bei Anfragestellung jeweils im Amt befindlichen Politiker*innen beriicksichtigt. Bei mehreren Dienstfahrzeugen wurde das Fahrzeug mit dem hichsten C0,-Ausstol gewertet. Unterschiedliche C0,-Angaben fiir das gleiche Fahrzeugmodell ergeben
sich z.B. durch verschiedene Erstzulassungszeitpunkte und/oder Ausstattungsvarianten. Seit 2015 passt die DUH ihre Bewertungskriterien fiir die Kartenvergabe jahrlich schrittweise an und verschérft diese. Fiir den Erhalt einer ,Griinen Karte” liegt der Wert in diesem Jahr bei maximal 93,6 g C0,/ km — bezogen auf rein batterieelektrische
Fahrzeuge (BEV). Eine gelbe Karte wird bis zu einem Wert von 112,3 g C0,/ km verteilt. Dariiber liegende Werte bekommen eine rote Karte sowie auch alle Antriebsarten auler rein batterieelektrische Fahrzeuge.

FuRnoten:

1) Bei Elektrofahrzeugen, Plug-In-Hybridfahrzeugen, sowie reinen Verbrennern basieren die Angaben fiir den Normverbrauch kombiniert, den CO,-Normausstol? sowie den CO,-NormausstoR inkl. Strommix auf den WLTP-Daten fiir das jeweilige Fahrzeug.
2) Der reale CO,-AusstoR bei reinen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen (Diesel und Benzin) basiert auf den offiziellen Angaben eines jeden Fahrzeugs, da die WLTP-Werte mit den Messergebnissen von Fahrzeugtests unterschiedlicher Medien meist iibereinstimmen. Bei Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen wird unter zu Hilfenahme eines

Reichweitenspezifischen Utility Faktors (Quelle: ICCT Studie 2017) der CO,-AusstoR im reinen Verbrennermodus ermittelt, da diese Fahrzeuge ganz iiberwiegend mit leerer Batterie gefahren werden.
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