Dienstwagen der Umweltministerinnen und -minister von Bund & Lindern 2025

@ Deutsche Umwelthilfe

Bundesland Umweltminister*in Dienstwagen Antrieb)) | Bau- | Motor-/ | Hochst- Norm- C0,- C0,- Realer
jahr | System- |geschwin-| verbrauch Norm- Norm- C0,-AusstoR4)
leistung?) | digkeit kombiniert3) |ausstof33)| ausstoR3)
je 100 km inkl. Strommix
[kw] [km/h] [/ [kwh] [g/km] [g/km] [g/km]
Senatorin A |
Bremen Kathrin Moosdorf /ﬁ-’: MBI (%
Hamburg |penator " |BMWi4 eDrive40 Elektro |2024 | 250 LGS 16,3 kWh 0 595)
Jens Kerstan % Angaben
Rheinland-Pfalz Mimisterin " |BMWi5 eDrive40 Elektro | 2024 | 250 193 17,1 kWh 0 629
Katrin Eder %
Bund NN S " |Audi Q6 e-tron quattro Elektro |2024| 285 210 17,2 kWh 0 627)
Carsten Schneider % -
Schleswig-Holstein Minister ) " |Audi Q445 e-tron Elektro | 2024 | 210 180 17,5 kWh 0 642)
Tobias Goldschmidt %
Sachsen Staatsminister . | Mercedes-Benz EQS 4MATIC Elektro | 2024 | 265 210 17,8 kWh 0 659
Georg-Ludwig von Breitenbuch %
Berlin Y |senatorin " [BMWi5 eDrive40 Elektro | 2024 | 250 193 18,3 kWh 0 6610)
4 |Ute Bonde %

© Fotos (von oben nach unten): Senatorin fiir Umwelt, Klima und Wissenschaft; F. Besser; MKUEM/Christof Mattes; BMUKN/Sascha Hilgers; MEKUN Schleswig-Holstein; Alexander Fuhrmann; Marc Vorwerk

Griine Karte:
@& <93,6gC0,/km

Gelbe Karte:
& >93,6-112,3 g C0,/km

) o

Rote Karte:
>112,3 g C0,/km

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Abgas-Skandal, wonach offensichtlich bei allen bisher untersuchten Diesel-Pkw mit einer Abschalt-
vorrichtung die Abgasemissionen auf der StraRe stark erhght sind, sind Diesel-Pkw nicht nur extrem klimaschadlich, sondern auch extrem
gesundheitsschadlich.
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Dienstwagen der Umweltministerinnen und -minister von Bund & Lindern 2025

@ Deutsche Umwelthilfe

Bundesland Umweltminister*in Dienstwagen Antrieb)) | Bau- | Motor-/ | Hochst- Norm- CO,- C0,- Realer
jahr | System- |geschwin-| verbrauch Norm- Norm- C0,-AusstoR4)
leistung?) | digkeit kombiniert3) |ausstof33)| ausstoR3)
je 100 km inkl. Strommix
[kw] tkm/h] [/ [kwh] lg/km] [g/km] [g/km]

Nordrhein-Westfalen Minister . |BMW/i7 xDrive 60 Elektro | 2024 | 400 240 19,2 kWh 0 7011)

Oliver Krischer %
Saarland g |Ministerin . |BMWi7 xDrive60 Elektro | 2024 | 400 240 19,5 kWh 0 7112

Petra Berg %
Baden-Wiirttemberg Ministerin . [Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC SUV Elektro | 2025 | 400 210 21,3 kWh 0 7713)

Thekla Walker %
Bayern Staatsminister * . |Audie-tronGT Elektro |2022| 350 245 21,6 kWh 0 7819

Thorsten Glauber % -
Niedersachsen Mstt?r . Audi Q8 Sportback advanced 55 e-tron Elektro | 2023 300 200 21,8 kWh 0 7915)

Christian Meyer % ' |quattro
Thiiringen Minister . |Audi 08 Sportback 55 e-tron Elektro | 2024 | 300 200 22,6 kWh 0 8216)

Tilo Kummer %

Ministerin . .
Brandenburg Hanka Mittelstadt Audi A6 Diesel A | 2024 150 246 5,61 147 147

© Fotos (von oben nach unten): Land NRW/Mark Hermenau; Daniel Bittner/MUKMAV; UM/Regenscheit; Bayerisches Staatsministerium fiir Umwelt und Verbraucherschutz; MU; TMUENF; Fabian Schellthorn

3

Griine Karte:
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& >93,6-112,3 g C0,/km
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Rote Karte:
>112,3 g C0,/km

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Abgas-Skandal, wonach offensichtlich bei allen bisher untersuchten Diesel-Pkw mit einer Abschalt-
vorrichtung die Abgasemissionen auf der StraRe stark erhght sind, sind Diesel-Pkw nicht nur extrem klimaschadlich, sondern auch extrem
gesundheitsschadlich.
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Dienstwagen der Umweltministerinnen und -minister von Bund & Lindern 2025 @ Deutsche Umwelthilfe

Bundesland Umweltminister*in Dienstwagen Antrieb)) | Bau- | Motor-/ | Hochst- Norm- C0,- C0,- Realer
jahr | System- |geschwin-| verbrauch Norm- Norm- C0,-AusstoR4)
leistung?) | digkeit kombiniert3) |ausstof33)| ausstoR3)
je 100 km inkl. Strommix
[kw] tkm/h] 1]/ [kwh] [g/km] [g/km] [g/km]
Mecklenburg-Vorpommern Minister Audi A6 allroad quattro Diesel A | 2024 210 250 6,81 177 177
g-vorp Dr. Till Backhaus g !
Staatsminister . Benzin/ 340 17
Hessen R Audi A8 Elektro 2024 (250 +100) 250 1,91+22,6 kWh 43 12517)
Minister . Benzin/ 340
5 + 18)
Sachsen-Anhalt Prof. Dr. Armin Willingmann Audi A8 L 60 TFSI e quattro Elektro 2024 . 250 1,9 L+22,5 kWh 43 125

Die DUH-Recherche fand von Januar bis Juni 2025 statt. In den Ergebnistabellen wurden die bei Anfragestellung jeweils im Amt befindlichen Politiker*innen beriicksichtigt. Bei mehreren Dienstfahrzeugen wurde das Fahrzeug mit dem hachsten CO,-AusstoR gewertet. Unterschiedliche CO,-Angaben fiir das gleiche Fahrzeugmodell ergeben
sich z.B. durch verschiedene Erstzulassungszeitpunkte und/oder Ausstattungsvarianten. Seit 2015 passt die DUH ihre Bewertungskriterien fiir die Kartenvergabe jahrlich schrittweise an und verschérft diese. Fiir den Erhalt einer ,Griinen Karte” liegt der Wert in diesem Jahr bei maximal 93,6 g CO,/ km - bezogen auf rein batterieelektrische
Fahrzeuge (BEV). Eine gelbe Karte wird bis zu einem Wert von 112,3 g C0,/ km verteilt. Dariiber liegende Werte bekommen eine rote Karte sowie auch alle Antriebsarten auRer rein batterieelektrische Fahrzeuge.

© Fotos (von oben nach unten): Fotostudio Berger, Schwerin; Paul Schneider/Hessische Staatskanzlei; MWU/Harald Krieg

FuRnoten:

1) Angabe der Kraftstoffart auf Grundlage der DAT-Leitfdden. Abweichend von den amtlichen Angaben werden Fahrzeuge mit Hybridantrieb deren Batterien nicht am Stromnetz geladen werden kénnen lediglich mit ,Benzin” bzw. ,Diesel” bezeichnet. Die Batterie eines MHEV ist sehr gering und wirkt daher nur unterstiitzend - z.B.
beim Anfahren. In unseren Berechnungen werden Mild-Hybride (MHEV) daher als reine Verbrenner (,Benzin” bzw. ,Diesel”) verwendet.
2) Bei Plug-In-Hybridfahrzeugen wird die Systemleistung des Hybridantriebes sowie in Klammern die Einzelleistung des Verbrennungs- und Elektromotors angegeben. In der Regel stellt die Systemleistung die maximale Leistung dar, die aus der Verbindung des Elektromotors und des Verbrennungsmotors hervorgeht.
3) Bei Elektrofahrzeugen, Plug-In-Hybridfahrzeugen, sowie reinen Verbrennern basieren die Angaben fiir den Normverbrauch kombiniert, den CO,-Normausstol? sowie den CO,-NormausstoR inkl. Strommix auf den WLTP-Daten fiir das jeweilige Fahrzeug.
4)  Der reale C0,-AusstoR bei reinen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen (Diesel und Benzin) basiert auf den offiziellen Angaben eines jeden Fahrzeugs, da die WLTP-Werte mit den Messergebnissen von Fahrzeugtests unterschiedlicher Medien meist iibereinstimmen. Bei Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen wird unter zu Hilfenahme eines
Reichweitenspezifischen Utility Faktors (Quelle: ICCT Studie 2017) der CO,-AusstoR im reinen Verbrennermodus ermittelt, da diese Fahrzeuge ganz iiberwiegend mit leerer Batterie gefahren werden.
5) Hintergrund CO,-AusstoR des BMW i4 eDrive40: Stromverbrauch von 16,3 kWh/100km (59 g C0,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
6) Hintergrund CO,-AusstoR des BMW i5 eDrive40: Stromverbrauch von 17,1 kWh/100km (62 g CO,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen CO,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
7) Hintergrund CO,-AusstoR des Audi Q6 e-tron quattro: Stromverbrauch von 17,2 kWh/100km (62 g C0,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
8) Hintergrund CO,-AusstoR des Audi Q4 45 e-tron: Stromverbrauch von 17,5 kWh/100km (64 g CO,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
9) Hintergrund CO,-AusstoR des Mercedes-Benz EQS 4MATIC: Stromverbrauch von 17,8 kWh/100km (65 g C0,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen C0O,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
) Hintergrund CO,-AusstoR des BMW i5 eDrive40: Stromverbrauch von 18,3 kWh/100km (66 g C0,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen CO,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
) Hintergrund CO,-AusstoR des BMW i7 xDrive 60: Stromverbrauch von 19,2 kWh/100km (70 g C0,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
) Hintergrund CO,-AusstoR des BMW i7 xDrive60 : Stromverbrauch von 19,5 kWh/100km (71 g C0,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
) Hintergrund CO,-AusstoR des Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC SUV: Stromverbrauch von 21,3 kWh/100km (77 g C0,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
14) Hintergrund CO,-AusstoR des Audi e-tron GT: Stromverbrauch von 21,6 kWh/100km (78 g C0,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
) Hintergrund CO,-AusstoR des Audi Q8 Sportback advanced 55 e-tron quattro: Stromverbrauch von 21,8 kWh/100km (79 g CO,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen CO,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
) Hintergrund CO,-AusstoR des Audi Q8 Sportback 55 e-tron: Stromverbrauch von 22,6 kWh/100km (82 g C0,/km) unter Beriicksichtigung der spezifischen C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025).
) Hintergrund CO,-AusstoR des Audi A8: Anwendung fiir Kraftstoffkomponente (CO, Emissionen Gewichtet, Kombiniert: 43 g/km) unter Verwendung eines Baujahrabhéngigen Faktors (Quelle: ICCT Studie 2022) plus einer Stromkomponente (Verbrauch Elektrischer Energie: 22,6 kWh/100km) unter Beriicksichtigung der spezifischen
C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025)
18) Hintergrund CO,-AusstoR des Audi A8 L 60 TFSI e quattro: Anwendung fiir Kraftstoffkomponente (CO, Emissionen Gewichtet, Kombiniert: 43 g/km) unter Verwendung eines Baujahrabhéngigen Faktors (Quelle: ICCT Studie 2022) plus einer Stromkomponente (Verbrauch Elektrischer Energie: 22,5 kWh/100km) unter Beriicksichtigung
der spezifischen C0,-Emissionen des deutschen Strommix 2024 von 363 g/kWh (Quelle: Umweltbundesamt, Abruf: 07.07.2025)
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